TRANSPORT & LAGERUNG

Die Fensterbdnke flach liegend
tfransportieren und lagern.

Hinweis: Bei Verputzarbeiten zu-
satzlich mit Karton albbdecken.

Beschichtungsfolie erst nach der
Montage und Abschluss der
Putzarbeiten entfernen, jedoch
spatestens 3 Monate nach Erhalt
NICHT AUF DEN der Fensterbénke. Vor dem Ab-
FENSTERBANKEN  ziehen der Folie lose Verunreini-
SCHNEIDEN! gungen entfernen.
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ALLGEMEINE HINWEISE

Um Korrosion durch elektro-chemische Elementbildung zu
vermeiden, durfen fenorm Aluminium Fensterb&nke und Zubehor
nicht zusammen mit asbesthaltigen Stoffen und unedlen Metallen
wie z. B. Blei, Kupfer, Eisen, Zink oder Kupferlegierungen (z. B.
Messing) eingebaut werden.

Schutzen Sie die Fensterbank vor Kontakt mit alkalischen
FlUssigkeiten (z. B. zu feuchter Kalk, Putz und Mértel). Klebefolie,
Schutzdl oder Abziehlack kdnnen dies verhindern. Es ist allerdings
hierbei zu beachten, dass dies nur kurzfrisige MaBnahmen sind.
Bei l&ingerer Abdeckdauer, insbesondere bei thermolackierten
Profilen, kann eine nachteilige Veré&nderung der Oberfléche
auftreten.

MONTAGEHINWEISE

GemdaB ONORM dUrfen Bewegungen der Fensterbank (z.B. ther-
misch oder durch Wind / Sog) nicht in das Fassadensystem abge-
leitet werden. Eine fachgerechte Planung im Vorfeld der Montage
ist unbedingt erforderlich.

Die Fensterbankunterseite ist vor dem Verkleben sauber, trocken
und fettfrei grondlich zu reinigen. Montagefléichen (Parapet) mUs-
sen sauber, frocken, fragféhig, glatt, eben, rissfrei und vor allem
anhaltend haftfahig sein. Vertiefungen sind dauerhaft auszuglei-
chen. Gegebenenfalls ist ein Glattstich aufzubringen.

Vor der Anwendung sind unbedingt Haftprofungen durchzufUhren.
Um ausreichende Klebekraft zu erzielen empfehlen wir die Klebe-
fldichen (Fensterbank/Parapet) mit Haftvermittler/Grundierung/
Primer zu behandeln.

Die L&dngenausdehnung der Fensterbdnke berUcksichtigen: bis
zu 1,5 mm/Ifm bei 50°C Temperaturunterschied. Deshallb durfen Ein-
zelléngen nur bis maximal 3 m vorgesehen werden. Bei groBeren
Langen empfiehlt sich eine Teilung mit einer StoBverbindung.

Aluminium-Fensterbbdnke unterliegen fertigungsbedingten Schwan-
kungen in Bezug auf Ebenheit. Bei der Montage kann es daher
erforderlich sein, die Fensterbdnke zu richten und auszuspreizen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte beachten Sie die Hinweise und Informationen dieser Montage-
richtlinie. Lesen Sie die Montagerichtlinie vor der Montage sorgfaltig
durch. Die Montage unserer Produkte hat ausschlieBlich aufgrund
der vorliegenden Montagerichtlinie zu erfolgen.

Fensterbénke sind grundsétzlich nicht zum Betreten geeignet.

Die beschriebene Montageart ist nur bis zum 1. Stockwerk moglich.
Bei hdher gelegenen Fensterbdnken ist die Anwendung, Montage
und Befestigung entsprechend zu planen und auszufUhren, damit
eine dauerhafte Eignung, Funktion und Verbindung mit dem Parapet
sichergestellt ist (Windlasten efc.).

Wir Ubernehmen keinerlei Haffung fur Schéden jeglicher Art, die auf-

grund der Nichtbeachtung der in dieser Montagerichtlinie angege-
benen Hinweise und Informationen sowie bei nicht bestimmungs-
gemdaBem Gebrauch und/oder Montage entstehen, sofern sich aus
zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes ergibt.

Bitte berUcksichtigen Sie die Verarbeitungshinweise auf den
Produkten!

FENSTERBANKVORSPRUNG- UND GEFALLE

Bereits beim Ausmessen der Fensterbdnke muss der Fensterbank-
vorsprung berUcksichtigt werden.

Unsere Empfehlung:

40 mm bis max. 100 mm

fenorm Aluminium
Fensterbank

-
mind. 40 mm

Ab einem Vorsprung von 100 mm bzw. mehr als 1/3 der Ausladung
sind die Fensterbdnke zusdtzlich mit Variohaltern / Konsolen zu
unterstUtzen und zu befestigen.

ANSCHLUSS ZUR FASSADE

Die vorhandene Fuge wird mit vor-
komprimiertem, selbstrickstellendem
Fugendichtband (BG1) geschlossen.

Fugendichtband

slideAlu-L Eine schlagregendichte Fuge ist hier
Abschluss E nicht notwendig, da eine zweite
£ wasserfUhrende Ebene unter der
o @ i

Fensterbank sein muss .

Die Einhaltung der richtigen Fugen-
breite dem Dichtband entsprechend
ist dennoch erforderlichl!

zweite wasserfUhrende Ebene

Breite der Fuge zwischen Laibung
und Parapet = 4 mm.

ZUBEHOR

SlideAlu StoBverbinder

Wird bei StoB-auf-StoB-Montage von Aluminium Fensterbdnken ein-
gesetzt. Verbinder werden im Bereich des FensterbankstoBes, nach
Fertigstellung der Putzarbeiten, an das Fensterbankanschlussprofil
montiert. Die Dehnungsfuge zwischen den Fensterbdnken sollte hier-
bei mind. 5 mm betragen.

Zusétzlich kann der SlideAlu StoBverbinder in Kombination mit einem
Variohalter zur Fensterbankfixierung als Niederhalter verwendet
werden.

SlideAlu SlideAlu
StoBverbinder StoBverbinder
mit Variohalter

Antidréhn

Die selbstklebenden Streifen werden auf die RUckseite der Fens-
terbank geklebt und démpfen die Schlagregengerdusche. Die
Antidrohnfléche sollte mind. 1/3 der Fensterbankfléche betragen.
Klebefléchen vorher reinigen!

ABDICHTUNG ZUM FENSTER

Zum schlagregendichten Anschluss zwischen
Slide-System und Fensterbankanschlussprofil
empfehlen wir vorkomprimierte, selbstrickstel-
lende Fugendichtbénder BG125/2-6 mm. Diese
werden am Anschraubsteg rockwdartig mit der
Oberkante buUndig aufgebracht.

GLEIT- UND DICHTFUNKTION

Abstand zwischen Fensterbank
und Abschluss zum Ausgleich der
thermisch bedingen Langendn-
‘ * derung beidseitig 5 mm.
Jl 1l

T Die Fensterbank muss am Rillen-
profil satft aufiegen um die Dicht-
funktion zu erfillen!

+

+
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Fensterbdnke von helopal

SlideAlu-L
EasyFix

Aluminium Gleitabschlusssystem
fUr nachtragliche Montage

MONTAGERICHTLINIEN

Unsere Empfehlung: Verwenden Sie das original helopal &o!- -

tagemateriall

ACHTUNG: Bei nicht fachgerecht durchgefuhrter Montage kénnen
wir fUr Folgeschdden keine Haftung Ubernehmen!

Mit dieser Ausgabe 09/2019 verlieren alle alten Montagericht-
linien ihre Gultigkeit!

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.helopal.com

SlideAlu-L EasyFix




1. MONTAGERICHTLINIEN LESEN

2. ZWEITE WASSERFUHRENDE EBENE
HERSTELLEN

>5°

Fassade/Laibung und
zweite wasserfUhrende Ebene fertigstellen

3. UNTERGRUND/HAFTFLACHE VORBEREITEN

- Fester tragfahiger Unte
- Klebefldchen mussen anhaltend haftfahig

sauber, staub- und fettfrei sein.
- Ebene Montogefl

4. VERSIEGELN

\

Nuten, Gehrungen
und Fugen versiegeln.

5. FENSTERBANK VORBEREITEN

Fugendichtband BG1 seitlich
am Easyfix-Abschluss und Uber die gesamte
Ladnge am Anschraubsteg der Fensterbank auforingen.

6. VERKLEBUNG VORBEREITEN

@ ~10 mm

Ausgleichs-Kldtze/Kork-Distanzen

Kleberstarke ausgehdrtet 3 bis max. 5 mm

7. FENSTERBANK MONTIEREN

ACHTUNG:
Gefdlle muss 5° betragen!






