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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs / des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Helopal Montagekleber MS

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Fugendichtstoff

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lottmann Fensterbinke GmbH

Eisenstrafie 9, A-4462 Reichraming

Tel.: +43 (0)7255 8447-0

e-mail: einkauf@helopal.com

1.4 Notfallauskunft: Vergiftungsinformationszentrale, Wien, (24h), Tel.: +43 (0)1 406 43 43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemif Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Das Produkt ist gemill CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung geméfl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfillt

Gefahrenpiktogramme entfillt
Signalwort entfllt

Gefahrenhinweise entfillt

Zusitzliche Hinweise:
EUH208 Enthilt Benzotriazol-Derivat (Index Nr. 607-176-00-3), Reaktionsgemisch von Pentamethyl-
Piperidyl Sebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

Gefihrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 68611-44-9 Pyrogene Kieselsdure hydrophob 2,5-10%
EINECS: 271-893-4

CAS: 2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan £2.5%
EINECS: 220-449-8 |Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H332

ELINCS: 400-830-7 Benzotriazol-Derivat (Index Nr. 607-176-00-3) <0,15%

Indexnummer: 607-176-00-3 Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317
Reg.nr.: 01-0000015075-76-0017

Reg.nr.: 01-2119491304-40-0000 | Reaktionsgemisch von Pentamethyl-Piperidyl Sebacat <0,15%

Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens.
1, H317

Zusitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBBnahmen

H Erste Hilfe

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Manahmen
Allgemeine Hinweise: Bei Unfall oder Unwohlsein Arzt hinzuziehen und Etikett vorzeigen.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:
Verunreinigte Kleidungsstiicke entfernen. Mit viel Wasser und Seife griindlich abspiilen.
Bei auftretender Reizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spiilen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Bei anhaltendem Unwohlsein drztlichen Rat einholen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3 Hinweise auf irztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: Behandlung symptomatisch.

ABSCHNITT 5: MaBbnahmen zur Brandbekimpfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel: Feuerloschmafnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung: Schutzausriistung auf den jeweiligen Brandfall abstimmen.

Weitere Angaben:
Kontaminiertes Loschwasser nicht in Gewisser oder in die Kanalisation gelangen lassen, sondern nach
Moglichkeit auffangen und entsorgen.

ABSCHNITT 6: MaBBbnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren:

Fiir ausreichende Liiftung sorgen.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflaichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Austreten von grofleren Mengen eindimmen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Sdure-, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Produkt aushirten lassen und mechanisch entfernen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung:
Augen- und Hautkontakt mit dem Produkt vermeiden.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hiande waschen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Anforderung an Lagerrdume und Behiilter:

Produkt in dichtverschlossener Originalverpackung kiihl und trocken lagern.

Vor Feuchtigkeit schiitzen.

Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Nahrungsmitteln, Getrinken und Futtermitteln lagern.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Fiir Kinder und Haustiere unzugénglich lagern.

Behiilter dicht geschlossen halten.

7.3 Spezifische Endanwendungen: Dichtstoff

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, sieche Abschnitt 7.

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
CAS: 7631-86-9 Siliciumdioxid

MAK |Langzeitwert: 4 E mg/m3

Zusitzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

Beziiglich Kieselsdure, amorph: Die fiir CAS-Nr. 7631-86-9 angegebenen Expositionsgrenzen beziehen sich
auf alle Arten von synthetischen amorphen Kieselsduren.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:

Jeden unnétigen Kontakt mit dem Produkt vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen.
Verunreinigte Kleidung ausziehen und vor erneuter Verwendung sorgfiltig waschen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hiande waschen.

Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.

Handschutz: Schutzhandschuhe empfohlen

Handschuhmaterial

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / das Gemisch
abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeit, Permeationsrate und Degradation.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz: Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.

Korperschutz: Bei sachgemifler Handhabung nicht erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Nicht in die Kanalisation/Oberflaichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen:

Form: Pastos

Farbe: Weil
Geruch: Charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt
pH-Wert: Nicht bestimmt
Zustandsinderung:

Siedebeginn und Siedebereich: Keine Daten verfiigbar.
Flammpunkt: Keine Daten verfiigbar.
Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
Selbstentziindungstemperatur: Keine Daten verfiigbar
Explosive Eigenschaften: Keine Daten verfiigbar
Explosionsgrenzen: Keine Daten verfiigbar
Oxidierende Eigenschaften: Keine Daten verfiigbar
Dampfdruck: Nicht bestimmt
Dampfdichte: Nicht bestimmt.

Dichte: = 1,4 g/cm3
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

Viskositiit

Dynamisch: > 50 Pas
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitait:

10.1 Reaktivitiit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.2 Chemische Stabilitéit: Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Moglichkeit gefiahrlicher Reaktionen:
Keine gefdhrlichen Reaktionen bei bestimmungsgemifier Verwendung bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung
10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: Keine unter normalen Lager-und Handhabungsbedingungen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Es sind keine produktspezifischen Daten zur Toxikologie vorhanden.

Primiire Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Das Produkt enthilt einen sensibilisierenden Stoff/sensibilisierende Stoffe. Hautkontakt kann allergische
Reaktionen hervorrufen.

Keimzell-Mutagenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitéit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat B
Aquatische Toxizitéit: Es sind keine produktspezifischen Daten zur Okotoxikologie vorhanden.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.4 Mobilitat im Boden: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Keine Daten verfiigbar.

12.6 Andere schidliche Wirkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Altbestinde und Reste nicht mit dem Hausmiill entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren,
sondern Sonderabfallsammler/Problemstoffsammelstelle iibergeben (gem. ONORM S2100).

In erhirtetem Zustand konnen kleinere Mengen unter Beriicksichtigung der ortlichen behordlichen
Bestimmungen mit dem Hausmiill entsorgt werden.

Abfallschliisselnummer: 57203 (Weichmacher ohne halogenierte organische Bestandteile)
Europiischer Abfallkatalog: 07 02 14: Klebstoff Abfille von Zusatzstoffen, die gefihrliche Stoffe enthalten

Ungereinigte Verpackungen

Empfehlung:

Kartuschen/Beutel/Eimer sind restlos zu entleeren und unter Beachtung der jeweils geltenden ortlichen/
nationalen Bestimmungen bevorzugt einer Wiederverwendung bzw. Verwertung zuzufiihren.

Nicht restentleerte Kartuschen/Beutel/Eimer oder Altbestéinde sind wie der Stoff zu entsorgen.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.2 Ordnungsgemiiie UN-Versandbezeichnung

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren nicht anwendbar

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender nicht erforderlich

14.7 Massengutbeforderung geméf Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens und geméfl IBC-Code nicht anwendbar

UN ""Model Regulation'': entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften: -

Klassifizierung nach VbF: Keine Daten verfiigbar.

Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefiahrdend.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhiltnis.

Relevante Siitze

H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H332 Gesundheitsschidlich bei Einatmen.

H373 Kann die Organe schédigen bei lingerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Angaben:
Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen geméf Verordnung (EG)
1272/2008 verwendet wurde: Berechnungsmethode

Abkiirzungen und Akronyme:
CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
CAS: Chemical Abstracts Service
EINECS: Européisches Altstoffverzeichnis
GHS: Global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
PBT: persistent, bioakkumulierbar und toxisch
(Fortsetzung auf Seite 7)
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vPvB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
ADR: Europdische Vereinbarung iiber den internationalen Transport von Gefahrgiitern auf der Strafie
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten (Austria)
Flam. Liq. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2
Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Aquatic Acute 1: Gewissergefahrdend - akut gewéssergefihrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewissergefidhrdend - langfristig gewissergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewissergefidhrdend - langfristig gewissergefahrdend — Kategorie 2

Daten gegeniiber der Vorversion geindert --




